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Ficha de dados de seguranca
\ ; Em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31.°

data da impresséo 21.06.2017 Numero da versao 1 Revisdo: 21.06.2017

\ SECCAO 1: Identificagio da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificador do produto
Nome comercial: JAX Marine-Guard Blue ISO 32 and JAX Marine-Guard Blue ISO 46

1.2 Utilizacdes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizacdes
desaconselhadas

Utilizacdo da substancia / da preparacéo:
Lubrificante onde néo ha possibilidade de contacto com os alimentos.

1.3 Identificacéo do fornecedor da ficha de dados de seguranca

Fabricante/fornecedor:

JAX INC.

W134 N5373 CAMPBELL DRIVE
MENOMONEE FALLS, WI 53051 USA
Tel: +01-262-781-8850

Fax: +01-262-781-3906

Entidade para obtencéo de informacdes adicionais:
REACH Only Representative

B-Lands Consulting

WTC, 5 Place Robert Schuman, BP 1516

38025 Grenoble, FRANCE

Tel: +33 476 295 869

Fax: +33 476 295 870

Email: services@reachteam.eu

Web: www.reachteam.eu

1.4 Numero de telefone de emergéncia:
Portugal - Centro de Informacao Antivenenos (CIAV) — 808 250 143

\ SECCAO 2: Identificacdo dos perigos

2.1 Classificacéo da substancia ou mistura

Classificagdo em conformidade com o Regulamento (CE) n.°1272/2008
O produto nao foi classificado em conformidade com o regulamento CLP.

2.2 Elementos do rotulo

Rotulagem en conformidade com o Regulamento (CE) n.°  1272/2008: Nao aplicavel.
Pictogramas de perigo: N&o aplicavel.

Palavra-sinal: N&o aplicavel.

Frases de perigo: N&o aplicavel.

2.3 Outros perigos

Resultados da avaliagdo PBT e mPmB
PBT: Nao aplicavel.
mPmB: N&o aplicavel.

\ SECCAO 3: Composicao/informacdo sobre os componentes

3.2 Misturas

Substéncias perigosas: N&o aplicavel.
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Nome comercial: JAX Marine-Guard Blue ISO 32 and JAX Marine-Guard Blue 1SO 46

Substancias ndo perigosas:

CAS: 72623-86-0 Oleos lubrificantes (petréleo), C15-30, 6leo base neutro tratado | 0-99%
EINECS: 276-737-9 com hidrogénio*

Namero de indice: 649-482-00-X

CAS: 64742-62-7 Oleos residuais (petréleo), desparafinados com solvente* 0-99%
EINECS: 265-166-0

Numero de indice: 649-471-00-X

Avisos adicionais:
*Extracto de IP 346 DMSO < 3%.
O texto das indicag8es de perigo aqui incluido podera ser consultado no capitulo 16.

SECCAO 4: Primeiros socorros

4.1 Descricdo das medidas de primeiros socorros

Indicacbes gerais: N&o sdo necessarias medidas especiais.

Em caso de inalagdo: Entrada de ar fresco; em caso de queixas consultar o médico.

Em caso de contacto com a pele: Lavar imediatamente com agua e sabdo e enxaguar abundantemente.

Em caso de contacto com os olhos:

Verificar se estdo sendo usadas lentes de contato e remové-las.

Enxaguar os olhos durante alguns minutos sob agua corrente, mantendo as palpebras abertas. Em caso
de persisténcia dos sintomas, consultar o médico.

Em caso de ingestdo: Na&o induzir o vomito; consultar o médico imediatamente.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
N&o existe mais nenhuma informacéo relevante disponivel.

4.3 Indica¢Bes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
Nao existe mais nenhuma informacao relevante disponivel.

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1 Meios de extincéo

Meios adequados de extin¢ao:
CO2, po extintor ou agua pulverizada. Um incéndio de grandes dimensdes deve ser combatido com agua
pulverizada ou espuma resistente ao alcool.

Meios de extincdo que nao devam ser utilizados por razbes de seguranca: Agua em jacto

5.2 Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura
N&o existe mais nenhuma informacéo relevante disponivel.

5.3 Recomendacdes para o pessoal de combate a incéndios

Equipamento especial de proteccdo:  N&o sdo necessarias medidas especiais.

SECCAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1 Precaucdes individuais, equipamento de proteccao e procedimentos de emergéncia
Manter as fontes de ignicao afastadas.
Usar equipamento de proteccdo. Manter as pessoas desprotegidas afastadas.

6.2 Precaugfes a nivel ambiental:
N&o permitir que a substancia chegue a canalizacdo ou a agua.
Evitar que penetre na canalizagcdo / aguas superficiais / dguas subterraneas.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:
Recolher com produtos que absorvam liquidos (areia, seixos, absorventes universais, serradura ).

6.4 Remisséo para outras seccoes
Para informacdes sobre uma manipulagcéo segura, ver o capitulo 7.
Para informacdes referentes ao equipamento de proteccéo individual, ver o capitulo 8.
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Para informac@es referentes a eliminagéo residual, ver o capitulo 13.

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1 Precauc¢fes para um manuseamento seguro
Proteger do calor e da radiacdo directa do sol.
Assegurar uma boa ventilacdo / exaustéo no local de trabalho.

Precauc@es para prevenir incéndios e explosdes: Nao sao necessarias medidas especiais.
7.2 Condi¢cbes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Requisitos para espagos ou contentores para armazenagem:
Armazenar em recipientes bem fechados, em local fresco e seco.

Avisos para armazenagem conjunta:  N&o armazenar juntamente com produtos oxidantes.
Outros avisos sobre as condigBes de armazenagem: Nenhuns.

7.3 Utilizacdes finais especificas  N&o existe mais nenhuma informagéo relevante disponivel.

SECCAO 8: Controlo da exposi¢éo/proteccéo individual

8.1 Parametros de controlo

Componentes cujo valor do limite de exposi¢éo no local de trabalho deve ser monitorizado:
O produto nao contém quantidades relevantes de substancias cujo valor limite relacionado no local de
trabalho tenha que ser monitorizado.

Indicacbes adicionais: Foram utilizadas como base as listas vélidas a data da elaboracao.
8.2 Controlo da exposigéo
Equipamento de proteccéo individual

Medidas gerais de protecc¢éo e higiene:
Devem ser respeitadas as medidas de prevenc¢do habituais para 0 manuseamento de produtos quimicos.

Proteccao respiratoria:  Nao necessario.

Proteccéo das méos:
Luvas de protec¢éo

As luvas de proteccao selecionadas devem satisfazer as especificacfes da Directiva da UE 89/686/CEE e
o0 estandarte EN 374 derivado dele.

Proteccéo dos olhos:

@ Oculos de seguranca com anteparos laterais (EN 166).

Proteccéo da pele: Vestuario de proteccao no trabalho

SECCAO 9: Propriedades fisicas e quimicas

9.1 Informacdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Informacdes gerais

Aspecto:
Forma: Liquido.
Cor: Azul.
Odor: Quase sem odor

Limiar olfactivo: Nao classificado.
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valor pH: Na&o classificado.
Ponto / intervalo de fusao: Nao classificado.
Ponto / intervalo de ebulicéo: N&o classificado.
Ponto de inflamacéo: 214 °C, minimo (ASTM D 92)
Inflamabilidade (sdélido, gas): Nao aplicavel.
Temperatura de ignicao: Na&o classificado.
Temperatura de decomposicao: Na&o classificado.
Perigos de explosao: O produto nao corre o risco de explosao.
Limites de exploséo:

Inferior: Nao classificado.

Superior:

Nao classificado.

Propriedades comburentes N3o classificado.

Presséo de vapor: N&o classificado.
Densidade em 20 C: 0,86 - 0,88 g/cm3
Densidade relativa Nao classificado.
Densidade de vapor Nao classificado.
Velocidade de evaporacédo N&o classificado.

Solubilidade em / miscibilidade com
agua: Na&o classificado.

Coeficiente de distribuicdo (n-octanol/agua): N&o classificado.

Viscosidade:
Dinamico: Nao classificado.
Cinematico: Nao classificado.
9.2 Qutras informacgodes N&o existe mais nenhuma informacéo relevante

disponivel.

SECCAO 10: Estabilidade e reactividade

10.1 Reactividade Né&o ha dados disponiveis.
10.2 Estabilidade quimica

Decomposicao térmica / condi¢des a evitar:
N&o existe decomposi¢éo se usado de acordo com as especificagdes.

10.3 Possibilidade de reaccdes perigosas  N&o se conhecem reaccgdes perigosas.
10.4 CondigOes a evitar Manter longe do calor e da luz solar directa.
10.5 Materiais incompativeis:  Agentes oxidantes fortes, acidos fortes e bases fortes.

10.6 Produtos de decomposicao perigosos: Mondxido de carbono e diéxido de carbono

SECCAO 11: Informac&o toxicoldgica

11.1 Informacdes sobre os efeitos toxicoldgicos

Toxicidade aguda:

Valores LD/LC50 relevantes para a classificacao:

72623-86-0 6leos lubrificantes (petréleo), C15-30, 6leo base neutro tratado com hidrogénio*
por via oral |LD50|>5000 mg/kg (Rat)

Avisos adicionais: *Extracto de IP 346 DMSO < 3%.
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Efeito de irritabilidade primario:
sobre a pele: Nao irritante.
sobre os olhos: Nenhum efeito irritante.

sensibilizacdo: Na&o sdo conhecidos efeitos sensibilizantes.

Avisos adicionais de toxicologia:

O produto nao necessita de estar obrigatoriamente identificado com base no método de avaliagdo da
"Directiva geral de classificacéo para preparacdes da CE" na Ultima versao em vigor

Se utilizado correctamente e apenas para o fim a que se destina, o produto ndo causa, segundo a nossa
experiéncia e conhecimentos, efeitos nocivos para a salde.

SECCAO 12: Informac&o ecoldgica

12.1 Toxicidade

Toxicidade aquética: N&o existe mais nenhuma informagéo relevante disponivel.

12.2 Persisténcia e degradabilidade  NZo existe mais nenhuma informacao relevante disponivel.
12.3 Potencial de bioacumulagdo N&o existe mais nenhuma informagéo relevante disponivel.

12.4 Mobilidade no solo N&o existe mais nenhuma informacéo relevante disponivel.

Indicacgbes gerais:

Classe de perigo para a agua 1 (D) (auto-classificac&o): pouco perigoso para a agua

N&o deixar chegar substancias concentradas, ou seja quantidades grandes, as aguas subterraneas, aos
cursos de agua ou a canalizacao.

12.5 Resultados da avaliagcdo PBT e mPmB
PBT: N&o aplicavel.
mPmB: N&ao aplicavel.

12.6 Outros efeitos adversos N&o existe mais nenhuma informacao relevante disponivel.

SECCAO 13: Consideracdes relativas a eliminagio

13.1 Métodos de tratamento de residuos
Recomendacdo: Na&o permita que chegue a canalizacéo.

Embalagens contaminadas:
Recomendacdo: Eliminacéo residual conforme o regulamento dos servicos publicos.

SECCAO 14: Informagbes relativas ao transporte

14.1 N° UN

ADR, ADN, IMDG, IATA N&o aplicavel.
14.2 Designacao oficial de transporte da ONU

ADR, ADN, IMDG, IATA N&o aplicavel.

14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte

ADR, ADN, IMDG, IATA
Classe N&o aplicavel.

14.4 Tipo de embalagem
ADR, IMDG, IATA N&o aplicavel.

14.5 Perigos para o ambiente:
Marine pollutant: N&o

14.6 Precaucdes especiais para o utilizador  N&o aplicavel.
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14.7 Transporte a granel em conformidade
com o anexo Il da Convenc¢ao Marpol 73/78
e o Cddigo IBC N&o aplicavel.

SECCAO 15: Informac&o sobre regulamentacéo

15.1 Regulamentacaol/legislacéo especifica para a substancia ou mistura em matéria de

saude, seguranca e ambiente
Esta Ficha de Seguranga esta conforme aos requisitos do Regulamento (CE) N.° 1907/2006.

15.2 Avaliacdo da seguranga quimica  N&o foi realizada nenhuma Avaliacdo de Seguranga Quimica.

SECCAO 16: Outras informagdes

As informacdes fornecidas baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora ndo
representem uma garantia das propriedades do produto e ndo fundamentam uma relacdo contratual.

Abreviaturas e acrénimos:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent





